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Introducao
Motivacdo: Protecdo da linha para faltas monofasicas que

possam ocorrer durante a manobra de energizacao da
Linha Teste em vazio.

Objetivo geral: Obtencdo das caracteristicas das tensodes e
correntes na SE Serra da Mesa para o caso de faltas
monofasicas que possam ocorrer ao longo do Elo CA
Teste.

Objetivo especifico: Definicao de um ajuste para o relé de
protecdo existente em Serra da Mesa que possibilite a
rapida abertura da linha sob faltas monofasicas.



Introducao

O comportamento de faltas monofasicas em linhas de
transmissao curtas ¢ bem conhecido;

A filosofia tradicional de protecdao nao apresenta bons
resultados na identificacao e localizacao de faltas em
linhas com pouco mais de meio comprimento de onda;

A bibliografia existente ainda ndo apresenta uma solucdo
viavel de protecao em linhas de meia onda.



Introducao
O estudo foi realizado em trés partes:

e Avaliacdo das condicoes transitorias e de regime permanente no
terminal da SE de Serra da Mesa sem ocorréncia de faltas;

e Avaliacdo das condi¢does do mesmo terminal sob a ocorréncia de
faltas monofasica ao longo da linha;

e Ajuste e avaliacdo das funcoes do relé digital para protecao do
sistema.
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ﬁizagéo Sem Defeito

* No estudo foram monitoradas:

e Tensodes e correntes de fase transitorias e de regime;

e Tensodes e correntes de sequéncia transitorias e de regime.
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* Corrente de fase maxima:
e 1,6 kKA.
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Energizacao Sob Falta
No estudo de energizacdo sob faltas foram avaliadas as mesmas

grandezas que no caso da energizacao sem defeito no terminal
da SE de Serra da Mesa;

As faltas foram aplicadas por um tempo de 700 ms para
avaliacdo das informacgdes durante o transitorio e em regime
permanente,

A resisténcia de falta utilizada foi de 20 Ohms;
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Energizacdo Sob Falta

® Corrente e Tensao de fase na SE de Serra da Mesa:
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" Energizacdo Sob Falta

* Corrente e Tensdo de fase na SE de Serra da Mesa para falta no
km 1344 (trecho central da linha):
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Energizacdo Sob Falta

» Correntes de sequéncia positiva na SE de Serra da Mesa para
faltas ao longo da linha:
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Energizacdo Sob Falta

» Correntes de sequéncia negativa na SE de Serra da Mesa para

faltas ao longo da linha:
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Energizacdo Sob Falta

» Correntes de sequéncia zero na SE de Serra da Mesa para faltas

ao longo da linha:
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Energizacdo Sob Falta

* Tensoes de sequéncia positiva na SE de Serra da Mesa para
faltas ao longo da linha:
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Energizacdo Sob Falta

» Tensdes de sequéncia negativa na SE de Serra da Mesa para
faltas ao longo da linha:
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Energizacdo Sob Falta

» Tensoes de sequéncia zero na SE de Serra da Mesa para faltas

ao longo da linha:
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~ Ajuste do relé

* A partir dos estudos foram obtidos os seguintes ajustes:

Instantaneo Temporizado Valor no relé Valor no relé
. (Instantaneo) (Temporizado)

Vrase > 495 kV > 345 kV >110V >76,67 V
Vi1 > 480 kV > 345 kV > 106,67 V > 76,67V
V2 > 28 kV > 0kV >6,22V >0V
Vo > 10 kV >0kV >2,22V >0V
Ifase >1130 A > 343 A >0,377 A >0,114 A

l1 >875A > 343 A > 0,292 A >0,114 A
2 >120 A >0A >0,04 A >0A
lo >12A >0A > 0,004 A >0A
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- Operacao do relé

Entre as fung¢des habilitadas, as que obtiveram melhor
resultado:
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A funcédo 59N (Sobretensdo de Sequéncia Zero) foi a tinica que
identificou correntamente as faltas ao longo de toda a linha.
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" Operacido do relé
* Falta aplicada no km 0 da linha:

Regime de falta Atuacgao do relé
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P Operacio do reIe

* Falta aplicada no km 1344 da linha:
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" Operacdo do relé

* Falta aplicada no km 2028 da linha:
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_Conclusoes
Um relé convencional localizado no terminal emissor do
Elo CA Teste (SE Serra da Mesa) é capaz de identificar

faltas monofasicas ocorrendo ao longo de todo o
comprimento da Linha;

A rapida atuacao do relé protege além dos geradores,
transformadores e linha, os para-raios conectados ao longo
do Elo CA Teste, nas subesta¢des envolvidas no ensaio;

Essa protecao atende as finalidades do ensaio, no entanto,
para a operacao da linha de pouco mais de meio
comprimento de onda, diferentes alternativas devem ser
utilizadas.
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