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Introducao

Motivacdo: Caracteristica da Linha de Meia Onda.

Objetivo geral: Identificar as vantagens desta
alternativa CA para aplicacdo a muito grandes
distancias.
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~»Linhas usuais - comprimento maximo de 400 km;

Linha de Meia Onda - comprimento um pouco acima de
180 [ele (60 Hz - 2600 km);

N&o necessita de compensacdo (reator/capacitor);
Transmissao ponto a ponto em CA;

No caso brasileiro - comprimento existe para as grandes
interligacoes — Nao ha necessidade de ajuste.



Semindrio de Transmissao
TMO de Energia em Linhas de
Meia Onda

CCUEC - UNICAMP
013 i
- 26 e 27 de

de Novembro

(graus elétricos)
0 19,2 38,3 57,5 76,6 95,9 115 1341 153,3 172,5 1916
! ! ! ! ! ! ! ! !

1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
5 1,2
211
§ 1
S 0,9
=08
0,7
0,6
0,5
0.4
0,3
0,2
0,1

i i i i i i i i i
0 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080 2340 2680
Comprimento(km)

v/ Varios perfis de carga ’V



Semindrio de Transmissao
TMO de Energia em Linhas de

Meia Onda

— / 013

_Perfil de cor *

rente ao longo da lin

(graus elétricos)
0 19,2 383 57,5 76,6 95,9 115 1341 1533 1725 191,86
‘ I I ‘ I I I I

1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,25
1.1 =
1

0,9
0,80
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

p

orrente

i i i i i i i i e
0 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080 2340 2680
Comprimento(km)

v/ Varios perfis de carga



_ Perdas na linha
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Ajustar a tensdo de operac¢do para minimizar perdas



No futuro pode ser revertida para uma transmissao CA
convencional;

Pode atender a pequenas cargas ao longo do seu trajeto;

O terminal receptor pode ter varios ramos, reduzindo os
reforcos na rede receptora.
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v/ Andlises de custo foram realizadas entre a TMO e duas outras
alternativas:

v'"UATCC formado por dois bipolos.

v'Sistema hibrido formado por um bipolo e uma linha CA
convencional com compensacao serie e em derivacao e varias
subestacdes intermediarias.

v"O Elo CA tem um custo 20 % inferior ao Elo CC e 35 % menor a
alternativa hibrida.

v' Sem SEs intermediarias:

v' SE terminais convencionais (mais baratas que as SE conversoras);

v'A diferenca de custo justifica um estudo mais rigoroso da
alternativa TMO.
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